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                                                     POLSKI  ZWI � ZEK MOTOROWY 

                                      G
ówna Komisja Spor tu Kar tingowego 
 
 
                                             KARTA TECHNICZNA SILNIKA 
 
PRODUCENT COMER S.p.A. Via Petrarca 3  42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) 

TYP,MODEL � � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � � ���� ���� 	 
	 
	 
	 
  

KLASA NARODOWA 60 

KATEGORIA KADET 60A 

TERMIN WA� NO� CI 2008 - 2011 

ILO� �  STRON 9 stron 

Karta Techniczna przedstawia opisy, fotografie, rysunki i wymiary silnika oraz elementów silnika 
podlegaj� cych kontroli w momencie badania technicznego przez GKSK PZM 

         
 

                       
                         G	 ÓWNA KOMISJA 

                     

                   SPORTU KARTINGOWEGO 
                            

                      Potwierdzenie GKSK                          Potwierdzenie PZM 

Numer homologacj i PZM/GKSK 2/08 

K-60A 

 

            FOTOGRAFIA SILNIKA 
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INFORMACJE TECHNICZNE 
 
A.CHARAKTERYSTYKI  
 
Pojemno� �  skokowa silnika                                                61cm�  

� rednica cylindra                                         Max  �  47,080mm 

Skok t
oka                                                35mm 

Odleg
o� �  osi korbowodu                                                62mm 

Cylinder Aluminiowy z chromowan�  g
adzi�  

System ch
odzenia Wymuszony, powietrzem z dmuchawy wewn� trznej o � rednicy 125mm 

Urz� dzenie zap
onowe Elektroniczne: BOSCH – DUCATI lub SEM 

Ga� nik Membranowy: TILLOTSON typ HL 166 

� rednica gardzieli ga� nika                                           Max  Ø 16mm 

Ilo� �  pier� cieni t
oka 2 (dwa) o przekroju prostok� tnym 

Ilo� �  kana
ów i okien ss� cych                                                 1 (jeden) 

Ilo� �  kana
ów i okien przelotowych                                                 2 (dwa) 

Ilo� �  kana
ów i okien wydechowych                                                 1 (jeden) 

Sprz� g
o O� rodkowe, monolityczne lub spr� 	 ynowe, zamienne z silnikami WTP-60 

Ko
a z� bate, 
a
 cuchowe silnika Ko
a z� bate, 
a
 cuchowe Z-12 

Wym. 
o	 ysk g
. wa
u korbowego                                                 15x35x11 

Wym. 
o	 yska g
ówki korbowodu                                                 12x17x13 

Wym. 
o	 yska stopy korbowodu                                                 14x20x12 

Inne informacje  

1 Silnik ma by�  w ka	 dym elemencie zgodny z homologacj�  

2 Dozwolone do u	 ycia s�  tylko cz� � ci oryginalne z fabryki z wyj� tkiem dalszych zastrze	 e
  

3 
Dozwolone jest nanoszenie i usuwanie materia
u z elementów zwymiarowanych silnika, tylko i wy
� cznie w 
celu uzyskania minimalnych lub maksymalnych warto� ci tych wymiarów 

4 
Dozwolone jest stosowanie dowolnych ko
nierzy przykr� canych do ga� nika i s
u	 � cych do zamocowania 
t
umika szmerów ssania 

5 
Dozwolone jest stosowanie dowolnych uszczelek silnika i 
o	 ysk g
ównych wa
u korbowego oraz t
umika 
szmerów ssania 

 

Numer homologacj i PZM/GKSK 2/08 

K-60A 
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Rozwini� cie g
adzi oryginalnego cylindra oraz otworu wlotowego kana
u ssania i otworu 
wylotowego kana
u wydechu 

 

 

 

 

*  Szeroko� �  okienek na g
adzi cylindra mierzona jest wewn� trz cylindra po ci� ciwie 

 
 
 
 
 
 

Numer homologacj i  PZM/GKSK  2/08 

K-60A 
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Sposób pomiaru pojemno� ci komory spalania oraz pomiaru szczeliny pomi� dzy denkiem 
t
oka a powierzchni�  na obrze� u komory spalania 

                                              Szczelina ta nosi nazw�  “ SQUISH”  

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Minimalny “ squish”  0,85mm 

*  Minimalna obj � to� �  komory spalania po nape
nieniu do powierzchni “ X”  musi wynosi�  
min 6 cm�  

*  Do pomiaru obj � to� ci komory spalania, nale� y stosowa�  50% mieszank�  oleju silnikowego i 
benzyny 

 
 
 
 

Numer homologacj i PZM/GKSK 2/08 
 K-60A 
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                                               Oryginalny kar ter , skrzynia korbowa silnika 

 

 

 

Skrzynia korbowa, powierzchnia mocowania 
cylindra 

Podstawa cylindra z ko
nierzem centruj � cym 

 

 

 
 

Przód silnika od 
                          Strony ga� nika 

 
 
 
 
 
 

                         Strona wydechu 

 
 
 

Numer homologacj i PZM/GKSK 2/08 

  K-60A 
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                                   Oryginalny tøok silnika z dwoma pier � cieniami tøokowymi 

 

 
 

                                    Oryginalny waø silnika kompletny, standardowy 

                

Numer homologacj i PZM/GKSK 2/08 
  K-60A 
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                                               Oryginalne sprz� gøo od� rodkowe, monolityczne 

 

                                                 Oryginalne sprz� gøo od� rodkowe, spr � � ynowe 

 

 
 
 
 
 
 
 

Numer homologacj i PZM/GKSK 2/08 

  K-60A 
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                               Membranowy oryginalny ga� nik TILLOTSON typ HL 166 

                                   Maksymalna � rednica zw� � ki gardzieli Ø 16mm 

*  Dozwolone jest usuni� cie o� ki i przepustnicy ssania oraz korekta ksztaøtu w ramach wymiar� w 

 

                                                 Podstawa zamocowania ga� nika, 

             b� d� ca jednocze� nie przekøadk�  termiczn�  z tworzywa sztucznego 

Numer homologacj i PZM/GKSK 2/08 

 K-60A 
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                         Dopuszcza si�  oryginalne ukøady wydechowe starszego i nowego typu 

 

                         Dopuszcza si�  oryginalne ukøady wydechowe starszego i nowego typu 

 

 

Numer homologacj i PZM/GKSK 2/08 
  K-60A 


