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                     POLSKI  ZWI � ZEK MOTOROWY                                                                                                                                         

                                       G
ówna Komisja Spor tu Kar tingowego 
 
 
                                              KARTA TECHNICZNA SILNIKA 
 
 
PRODUCENT COMER S.p.A. Via Petrarca 3  42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) 

TYP,MODEL � � � � � � � � � � 	 
� � � � � � � � � � 	 
� � � � � � � � � � 	 
� � � � � � � � � � 	 
 ����

KLASA NARODOWA 60 

KATEGORIA M	 ODZIK 60 

TERMIN WA� NO� CI 2008 - 2011 

ILO� �  STRON 10  stron 

Karta Techniczna przedstawia opisy, fotografie, rysunki i wymiary silnika w momencie badania 
technicznego przez GKSK PZM 

 
 

         
 
 
 
 

                          
                              G	 ÓWNA KOMISJA 

                                 

                    SPORTU KARTINGOWEGO 
                            

                       Potwierdzenie GKSK                           Potwierdzenie PZM 

Numer homologacj i PZM/GKSK   4/08 

            FOTOGRAFIA SILNIKA 
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INFORMACJE TECHNICZNE 
 
A.CHARAKTERYSTYKI  
 
POJEMNO� �  CYLINDRA 60 ccm 

� REDNICA CYLINDRA Max 42,14 mm                                        

SKOK T	 OKA 43 mm 

ODLEG	 O� �  OSI KORBOWODU 88 mm 

ILO� �  KANA	 ÓW I OKIEN PRZELOTOWYCH 2 

ILO� �  KANA	 ÓW I OKIEN WYDECHOWYCH 1 

� REDNICA GARDZIELI GA� NIKA Max 19,8 mm 

ZAP	 ON        2 POLI SELETTRA 

ILO� �  PIER� CIENI T	 OKA 1 – „L „  2 mm 

	 O� YSKO WA	 U 6204 C4  20 x 47 x 14 

WYMIAR 	 O� YSKA G	 ÓWKI KORBOWODU 12 x 16 x 16 

WYMIENNE 	 O� YSKA STOPY KORBOWODU 18 x 24 x 15 

1 Silnik ma by�  w ka� dym elemencie zgodny z homologacj�  

2 Dozwolone do u� ycia s�  tylko cz� 	 ci oryginalne z fabryki producenta 

3 
Zakazane jest nanoszenie i usuwanie materia
ów na wszystkich elementach silnika oraz ich 
polerowanie 

 
 
 
 
SILNIK MA BY�  W KA� DYM ELEMENCIE ZGODNY Z KART�  TECHNICZN�  
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B. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CYLINDRA 
 
FAZY ROZRZ� DU K� TY FAZ ROZRZ� DU  TOLERANCJA 
SSANIE               150�  ��������� �1� �30' 
WYDECH               154�  ��������� �1� �30� 
KANAèY PRZELOTOWE               120�  ��������� �1� �30� 
 
C. POZOSTA	 E DANE TECHNICZNE 
 
 
MIESZANKA Mix 5% 
ZAPèON Elektryczny ¹SELETRA ¹  2 POLI 
SPRZ
 GèO Monolityczne 
Z
 BATKA Z11 P219 
GA� NIK TILLOTSON HL 334  � �� � �	  
ROZRUSZNIK Elektryczny 12 V 
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                                                     T	 UMIK SZMERÓW SSANIA 

DOPUSZCZA SI �  STOSOWANIE DOWOLNYCH TèUMIKÓW SZMERÓW SSANIA 
 

 
                                        GA� NIK TILLOTSON HL 334 
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                                                           WAè KORBOWY 

 
 
 
  
                                                          KARTER SILNIKA 
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   KOLEKTOR  DOLOTOWY                                   KOLEKTOR WYDECHOWY 

               
 
  TOLERANCJA  �  0,2 mm                                          TOLERANCJA �  0,2 mm 
 
 
 
                   
 
 

 
                                                                          CYLINDER 

                
 

 
 
                                                        PUèAP TOLERANCJI  �  0,2 mm 
 
                                 ROZWINI � CIE PèASZCZA TULEI  CYLINDRA �  41,96 
 
 
      K � TY OTWARCIA OKIEN 
 
ASPIRAZIONE : 150 �  

 
� �� � � 
 � � 

 
TRAVASO      :   120 �  

 
� �� � � 
 � � 

 
SCARICO       :    154 �  

 
� �� � � 
 � � 

                                                          GRUBO� �  PèYTKI 0,2 mm   SZEROKO� �  8 mm 
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         PIER� CIE�  DYSTANSOWY 

 
  TOLERANCJA �  0,5 mm 
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                                    GèOWICA – TèOK– CYLINDER  
     SQUISH MIN 0,80 mm                     POJEMNO� �  KOMORY SPALANIA 6,5 cc 
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                                                                      SPRZ� GèO    
                                                
SPRZ� GèO MONOLITYCZNE                                                                    Z� BATKA Z11 P219 
 

      TOLERANCJA �  0,3 

 
 
 
                                                      Z� BATKA ROZRUSZNIKA 
                                                         

     
          TOLERANCJA �  0,3 
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                                                       TèUMIK WYDECHOWY 
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