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                  POLSKI  ZWI � ZEK MOTOROWY                         
                                     G
ówna Komisja Spor tu Kar tingowego 
 
 
                                            KARTA TECHNICZNA SILNIKA 
 
PRODUCENT VORTEX  S.R.L 

Via Scarpone 39  27100 PAVIA Italy 

TYP,MODEL                             VORTEX , ROK JUNIOR 

KLASA                              NARODOWA 125 

KATEGORIA                              ROK 125 JUNIOR 

TERMIN WA� NO� CI                                            2008 - 2011                    

ILO� �  STRON                                                 8 stron 

Karta Techniczna przedstawia opisy, fotografie, rysunki i wymiary silnika w momencie badania 
technicznego przez GKSK PZM 

 
                                      
 
 
 

         
 
 
 
 

                    G	 ÓWNA KOMISJA 

                 

            SPORTU KARTINGOWEGO 
                              

           Potwierdzenie GKSK                          Potwierdzenie PZM 
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              FOTOGRAFIA SILNIKA 
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FOTOGRAFIE SILNIKA 
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INFORMACJE TECHNICZNE 
 
A.CHARAKTERYSTYKI  
 
� REDNICA CYLINDRA                                              54,05 mm 

MAX � REDNICA CYLINDRA                                              54,28 mm 

SKOK                                              54 mm 

POJEMNO� �  SKOKOWA                                              123,9 cc 

KORBOWÓD - D	 UGO� �                                               102 mm 

 
B. POZOSTA	 E DANE 
 
1 – CYLINDROWY SILNIK 2- SUWOWY 
WODNY UK	 AD CH	 ODZENIA Z POMP�  
SPRZ� G	 O OD� RODKOWE 
UK	 AD ZAP	 ONOWY PVL KOD.500.177 
ZASILANIE ZAWOREM MEMBRANOWYM 
ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY 
WA	 EK WYROWNOWAZAJACY DRGA�  
ORYGINALNY UK	 AD WYDECHOWY 
 
 
 
SPRZ� G	 O SILNIKA MUSI  WYL� CZY�  SI �  PRZY MAX. 4.000 OBROTÓW I  PORUSZY�  
KARTA WRAZ Z ZAWODNIKIEM DO PRZODU 
 
 
 
ZABRANIA SI �  MODYFIKOWANIA LUB PRZERABIANIA SILNIKA I  JEGO 
PODZESPO	 ÓW W CELU UZYSKANIA WYMIARÓW MAX CZY MIN. 
 
OBOWI� ZUJE ZASADA,� E SILNIK I  JEGO CZ� � CI  S�  BEZ PRZERÓBEK – 
SERYJNEJ PRODUKCJI . 
DOTYCZY TO RÓWNIE�  CA	 EGO OSPRZ� TU NALE� � CEGO DO SILNIKA. 
 
DOZWOLONA JEST TYLKO REGULACJA GA� NIKA, DOBÓR PRZE	 O� ENIA I  
STOSOWANIE RÓ� NEJ GRUBO� CI  USZCZELEK POD CYLINDER I  G	 OWIC�  
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      WYDECH                                                 KANA	 Y G	 . PRZELOTOWE 
      A = 30.1 mm MIN                                     131�   MAX      
      184� �MAX 
 
      BOCZNE WYDECHY                             SZEROKO� �  KANAè� W 
      B = 31.9 mm MIN                                     C = 53.2 mm MAX 
      179.5�  MAX                                              D = 35.2 mm MAX 
���������������������������������������������������������������E = 28.9 mm MAX 
                                                                          F = 28.2 mm MAX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CYLINDER - ROZWINI� CIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POMIAR ZA POMOC�  SZCZELINOMIERZA 0.2 mm 
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              CYLINDER - POMIAR         CYLINDER - PODSTAWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                      SPRZ� GèO – NORMY – RYSUNEK CZ� � CI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICZBA WSZYSTKICH ELEMENT� W 27              
 
WAGA MINIMUM KOMPLETNEGO SPRZ� GèA : 1000g 
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                                      GA� NIK I  CZ� � CI  SKèADOWE 
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                                        GèOWICA – KOMORA SPALANIA 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
  POJEMNO� �  KOMORY SPALANIA : 9.5 cc MINIMUM  
  MIERZONA WEDèUG  ZASAD CIK 
  SQUISH : 1 mm MIN 
 
 
 
 
 
 
                  WAè KORBOWY                WYGL� D  KARTERU 
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                         TèUMIK REZONANSOWY, WYDECHOWY I  CZ� � CI  
 
WYMIAR PO ZARYSIE ZEWN� TRZNYM  A =  835 � �5 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                
( interno – wewn� trzny ) 

 

 
 (materiale fonoassorbente – materia
 izoluj� cy akustyk�  ) 
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