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INFORMACJE TECHNICZNE 
 
A.CHARAKTERYSTYKI  
 
 Specyfikacja techniczna 
 Charakterystyki: Tolerancje: 
   
Max. pojemno� �  skokowa 60 cm³  
Max. � rednia cylindra 42,10 mm  
Skok 43,00 mm +/- 0,10 mm 
System zasilania T
okowy typu Piston Port  
System ch
odzenia Powietrzem  
Ga� nik 60 cm³ Baby Kart Ga� nik 14 mm z komor�  p
ywakow�  , system nie 

elektroniczny, system maksymalny z mechaniczn�  
regulacj�  mieszanki za pomoc�  sto	 kowej iglicy, 
system minimalny z dysz�  i � rub�  regulacji mieszanki i 
powietrza, z homologacj�  krajow�  . � rednica 
minimalna gardzieli: 14 mm 

 

Ga� nik 60 cm³ Mini Kart Ga� nik 18 mm z komor�  p
ywakow�  , system nie 
elektroniczny, system maksymalny z mechaniczn�  
regulacj�  mieszanki za pomoc�  sto	 kowej iglicy, 
system minimalny z dysz�  i � rub�  regulacji mieszanki i 
powietrza, z homologacj�  krajow�  . � rednica 
minimalna gardzieli: 18 mm 

 

Liczba kana
ów zasilaj� cych 2  
Forma/Kszta
t kana
u 
wydechowego 

4-k� tny   

Szeroko� �   kana
u wydechowego 28,00 mm +/- 0,10 mm 
Szeroko� �   kana
u dolotowego 26,00 mm +/- 0,10 mm 
Wysoko� �  ca
kowita t
oka 49 mm +/- 0,80 mm 
Masa t
oka 60 g +/- 10% wagi 

ca
kowitej 
Masa wa
u silnika z 
uwzgl
 dnieniem korbowodu bez 
t
oka 

1305 g +/- 3 % wagi 
ca
kowitej 

Kszta
t komory spalania Sferyczna, mo	 liwo� �  sprawdzenia za pomoc�  
wzornika dostarczanego przez producenta 

 

Z
 batka (sprz
 g
owa) Z11  
Pojemno� �  komory spalania Minimalnie 7 cm³ powy	 ej gwintu � wiecy zap
onowej  
Sprz
 g
o (od� rodkowe, suche, bez 
jakiejkolwiek mo	 liwo� ci regulacji 
zewn
 trznej, masa minimalna 950 g 
– maksymalna 1050 g ca
ego 
kompletnego zestawu sprz
 g
a, 
uz
 bieniem z
 batki nap
 dzaj� cej 
oraz � rubami mocuj� cymi, � rednica 
zewn
 trzna tarczy minimalnie 88,00 
mm – maksymalnie 93,00 

Masa 980 gram 
 
� rednica tarczy 89,5 mm 

 

 

B. K � TY OTWARCIA KANALÓW 

Ssania 142º +/- 2 º 
Wydechu 154º +/- 2 º 
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C. MATERIA	 Y 

 
Cz
 � ci silnika ze stopów aluminium musz�  by�  wykonane wy
� cznie w formie odlewu grawitacyjnego lub odlewu 
ci� nieniowego. Zabronione jest wykonywanie cz
 � ci silnika z pe
nego kawa
ka metalu. 
 
Cylinder  – ze stopów aluminium z tulej�  	 eliwn�  z wy
� czeniem chromu i nikasilu. 
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 CYLINDER-ROZWINI � CIE TULEI  

Ø42xPI

26

28

 
 

PODSTAWA CYLINDRA 

 

CYLINDER-PRZEKRÓJ PODSTAWY 
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G	 OWICA-PRZEKRÓJ PRZEZ KOMOR�  SPALANIA 

 
 

                                                           WA	  KORBOWY SILNIKA Z WYMIARAMI 
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           WIDOK SILNIKA Z TY	 U                         WIDOK SILNIKA Z PRZODU 
 

 

 

 

 

 

             WIDOK OD GÓRY SILNIKA                   WIDOK OD DO	 U SILNIKA 
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             PODSTAWA CYLINDRA               KOMORA SPALANIA 

 

  

    SKRZYNIA KORBOWA  /KARTER/                             CZ� � �  WEWN� TRZNA KARTERU 
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MINIMALNA ODLEGLO� �  PèASZCZYZNY PRZYèO� ENIA GA� NIKA OD OSI CYLINDRA 

 
 
 
 
 
 

68
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TèUMIK 

 

 
 
 
WYDECH-jest taki sam dla ka	 dego typu silnika. 
 
Rysunek tøumika i jego element� w ± pojemno� �  skokowa 60 cm� Minikart 
Minimalna grubo� �   blachy 0,80 mm ± pierwsza cz
 � �  tøumika oznaczona przez A i B powinna by�  
wykonana w postaci dw� ch øuk� w tøoczonych i zespawanych na bokach. 
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