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                   POLSKI  ZWI � ZEK MOTOROWY                                                                                                                                                        
                                     G
ówna Komisja Spor tu Kar tingowego 
 
 
                                            KARTA TECHNICZNA SILNIKA 
 
PRODUCENT VORTEX  S.R.L 

Via Scarpone 39  27100 PAVIA I taly 

TYP,MODEL 125  ROK 

KLASA NARODOWA 125 

KATEGORIA ROK 125 

TERMIN WA� NO� CI 2008 - 2011 

ILO� �  STRON 10 stron 

Karta Techniczna przedstawia opisy, fotografie, rysunki i wymiary silnika w momencie badania 
technicznego przez GKSK PZM 

                           
    WIDOK SILNIKA Z PRAWEJ STRONY                          WIDOK SILNIKA Z LEWEJ STRONY 

 

 
 

 

                          G	 ÓWNA KOMISJA 

                       
                    SPORTU KARTINGOWEGO                                 

Potwierdzenie GKSK Potwierdzenie PZM 

Numer homologacj i PZM/GKSK 8/08 
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Ta kopia karty technicznej , ilustracje i wymiary silnika  ROK maj�  by�  stosowane w zawodach Serii ROK CUP 
zatwierdzonych przez  CIK FIA. 

 
 

 
 

     DANE TECHNICZNE  

1-CYLINDROWY SILNIK 2-SUWOWY 
WODNY UK	 AD CH	 ODZENIA Z POMP�  
SPRZ� G	 O OD� RODKOWE 
UK	 AD ZAP	 ONOWY  PVL 

ZASILANIE ZAWOREM MEMBRANOWYM 
ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY 
WA	 EK WYWA� AJ� CY DRGA�  
ORYGINALNY UK	 AD WYDECHOWY 

– WA� NE 
 

WSZYSTKIE CZ� � CI  MUSZ�  BY�  ORYGINALNE-POCHODZENIA- VORTEX. 
OBA SILNIK I  Z NAPISEM  VORTEX LUB ROK S�  DOZWOLONE. 

JAKIEKOLWIEK DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE MATERIALU  /MASZYNOWO, ITP/ 
ORYGINALNYCH CZ� � CI  JEST ZABRONIONE 
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� REDNICA CYLINDRA                                  54.05   mm 
 
MAX.� REDNICA CYLINDRA      54.28   mm 
 
SKOK                                      54±0.2 mm 
 
POJEMNO� �  SKOKOWA                                123.9      cc 
 
D	 UGO� �  KORBOWODU                          102 ± 0.2 mm 

 

 CYLINDER-ROZWINI � CIE 

 

 
Pomiar wydechu szczelinomierzem grubo	 ci 0.20mm i szeroko	 ci 10mm. Kana
 « Booster » 
mierzy�  ko
 cówk�  szczelinomierza grubo	 ci 0,20mm  (patrz rys.obok). 
 

 
WYDECH                        184°      MAX 
 
BOOSTER                                               179.5°   MAX 
 
G	 .PRZELOTOWE                                131°      MAX 
                  
 

                             

13.5 max

35.2 max

53.2 max

d.54.05x¶

4.5 min

31
.9

 m
in

30
.1

 m
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28.2 max28.9 max

42
.3

 m
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WA� NE 
 

WSZYSTKIE CZ� � CI  MUSZ�  BY�  ORYGINALNE –POCHODZENIA- VORTEX. 
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WYMIARY 
KANA	 ÓW 
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PODSTAWA CYLINDRA 

 
CYLINDER-POMIAR 

27±1

29
±1

  

 
 

PODSTAWA CYLINDRA 
 

KANA	  WYDECHOWY 

 

 
 

 

 WA� NE 
 

WSZYSTKIE CZ� � CI  MUSZ�  BY�  ORYGINALNE-POCHODZENIA- VORTEX. 
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G	 OWICA-KOMORA SPALANIA 

POJEMNO� �  KOMORY SPALANIA  : MINIMUM MIERZONE WED	 UG ZASAD  CIK/FIA                   9.5 cc min 

ZGNIOT” SQUISH”     1mm MIN 

Ø
54

±0
.5

30.5±0.2

 

 

  
TULEJKA DO KONTROLI  POJEMNO� CI  
KOMORY SPALANIA. 

 

WA� NE  
 

WSZYSTKIE CZ� � CI  MUSZ�  BY�  ORYGINALNE-POCHODZENIA- VORTEX. 
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                                         T	 OK                 KARTER-WYGL� D-WYMIARY 

58
.4

±0
.3

28±0.5
 

 
WAGA 

 
125g / ±10g 

 

 

20°
89±0.5

76
±0

.2

98.5±

 

 
 

                             WA	  KORBOWY                                     KORBOWÓD 

  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �WAGA KOMPLET 
 

2.175g / � 110g 
�

WAGA  
 

130g / � 10g 
 

WA� NE 
 

WSZYSTKIE CZ� � CI  MUSZ�  BY�  ORYGINALNE-POCHODZENIA-VORTEX 
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                      ZAWÓR MEMBRANOWY                           WAèEK DRGA�  

 
DOZWOLONE S�  TYLKO SERYJNE MEMBRANY 0,30mm 

 
 PESO  WEIGHT  WAGA  

 
435g / ±40g 

 

                                                         SPRZ� GèO ±RYSUNEK CZ� � CI  

 

LICZBA WSZYSTKICH ELEMENTÓW :                    
 27 

MINIMALNA WAGA KOMPLETNEGO SPRZ� GLA 
1000g 

OBROTY ZAè� CZANIA  (MAXIMUM) :                                 
4000 RPM 
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                     KOLEKTOR WYDECHU                         ZAPèON  PVL 1036/980/500-177 

 
 

 
 

NA PODSTAWIE  ART.2 , PAR.16.7  REGULAMINU 
TECHNICZNEGO CIK/FIA , KOMISARZ TECHNICZNY MA 
PRAWO ZAMIANY UKè.ZAPè.NA INNY ORYGINALNY 
TEGO SAMEGO MODELU.  

                                                       TèUMIK REZONANSOWY , WYDECHOWY I  CZ� � CI  

 

 
 
 
WYMIAR PO ZARYSIE ZEWN. A = 805 +/- 5mm 
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MODEL, TYP ARROW, C 

 

 

 

MODEL, TYP ARROW, E 
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MODEL, TYP ARROW, G 

 

 

 

MODEL, TYP ARROW, F 
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